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Штрихкод

DPO-03-18-4K-IP20-LED 18 ЛПО 2х18 176–264 4000 1600 >0,5 600 х 75 х 24 4650074 61088 7

DPO-03-18-6.5K-IP20-LED 18 ЛПО 2х18 176–264 6500 1600 >0,5 600 х 75 х 24 4650074 61089 4

DPO-03-36-4K-IP20-LED 36 ЛПО 2х36 176–264 4000 3200 >0,9 1200 х 75 х 24 4650074 61090 0

DPO-03-36-6.5K-IP20-LED 36 ЛПО 2х36 176–264 6500 3200 >0,9 1200 х 75 х 24 4650074 61091 7

DPO-03-48-4K-IP20-LED 48 ЛПО 2х58 176–264 4000 4200 >0,9 1500 х 75 х 24 4650074 61442 7

DPO-03-48-6.5K-IP20-LED 48 ЛПО 2х58 176–264 6500 4200 >0,9 1500 х 75 х 24 4650074 61443 4

Светодиодные светильники Navigator серии DPO-03-LED 
предназначены для освещения объектов ЖКХ, муници-
пальных и коммерческих объектов.

• Высокая эффективность до 90 лм/Вт

• Надежные светодиоды Epistar (Тайвань) 

• Надежный драйвер с высоким КПД, работающий в широком 
диапазоне входных напряжений 176–264 В

• Корпус и матовый рассеиватель светильника  
выполнены из ударопрочного поликарбоната

• Соответствие строительным и санитарным нормам и правилам

DPO-03

Светильники. Административно-офисное освещение
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